NOVAPOWER 4 SC

Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

Data emiterii: 18-02-2015 Versiune: 0.0/RO

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului

Denumire comerciala
Numele

. NOVAPOWER 40 SC
. Nicosulfuron 40 SC

Codul produsului : SHA 0700 A

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate
1.2.1. Utilizari identificate relevante

Principalul domeniu de utilizare . Erbicid

1.2.2. Utilizari nerecomandate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

1.3.1. Furnizor

Sharda Cropchem Ltd. (formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)

Domnic Holm, 29" Road, Bandra (West)
400050 Mumbai - India

T+9122 6678 2800 - F + 91 22 6678 2828

regn@shardaintl.com
1.3.2. Responsabil

DI. Ashish R. Bubna; e-mail: regn@shardaintl.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar pentru apeluri de urgenta

: +91 22 6678 2800 (08-16h)

Tara Organism/societate Adresa Numar pentru apeluri de urgenta
. . ; Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3,
ROMANIA Biroul pentru_ Regulamentul _Sanlta_lr International Sectors +40 21 318 36 06
si Informare Toxicologica 50463 Bucuresti

SECTIUNEA 2: |dentificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Acvatic Acutl H400
Acvatic Cronic 1 H410

Textul complet al frazelor H: a se vedea sectiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :

Cuvinte de avertizare (CLP)
Material continand substante periculoase :
Fraze de pericol (CLP)

Fraze de precautie (CLP)

Coduri EUH

2.3. Alte pericole
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

¥

GHS09

. Atentie

Alcooli, C8-16 etoxilat

: H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
. P273 - Evitati dispersarea in mediu

P391 - Colectati scurgerile de produs
P501 - Aruncati continutul/recipientul la o instalatie autorizata pentru eliminarea deseurilor

. EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile de utilizare
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NOVAPOWER 4 SC

Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substanta
Neaplicabil
3.2. Amestecuri
Numele Element de identificare a % Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr.
produsului 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
’ Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Nicosulfuron (Nr. CAS) 111991-09-4 4.17 Aquatic Chronic 1, H410
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Alcooli, C8-16 etoxilat (Nr. CAS) 71243-46-4 <10 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Textul complet al frazelor R si H: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri generale de prim ajutor : Nu administrati nimic pe cale orald unei persoane inconstiente. Daca va simtiti rau, a se consulta
medicul (daca este posibil, i se arata eticheta).

Masuri de prim ajutor dupa inhalare : A se transporta victima la aer proaspét. in caz de stop respiratoriu, efectuati respiratie artificiala.

Chemati medicul.
Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea : Tndepértat,i imbracamintea contaminata. Dupa contactul cu pielea, spalati-va imediat cu multa apa.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii : A se spala cu multd apa (timp de cel putin 20 de minute) tindnd ochii bine deschisi si dupa
indepartarea lentilelor de contact moi, apoi a se consulta imediat medicul.

Masuri de prim ajutor dupa ingerare : Clatiti gura. Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5L, Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : Apa pulverizata. Pudra uscata. Spuma. Dioxid de carbon.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Produse de descompunere periculoase n caz : Dioxid de carbon. Monoxid de carbon. Oxizi de azot. Poate elibera gaze inflamabile.
de incendiu

5.3, Recomandari destinate pompierilor

Masuri de stingere a incendiilor : Pot fi necesare aparate respiratorii adecvate.

Protectie la stingerea incendiilor : Nu intrati Tn zona focului fara echipament de protectie, inclusiv protectie respiratorie.
Alte informatii . A se evita contaminarea apelor de suprafata.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta
Echipamentul de protectie . A se purta imbracaminte de protectie corespunzatoare, manusi si un aparat de protectie a

ochilor si a fetei. Manusi rezistente la produse chimice (in conformitate cu Standardul NF EN 374
sau cu unul echivalent). EC EN 166 "3". A se purta un aparat de protectie a ochilor. Echipament
individual de protectie. EN ISO 20345.

Planuri de urgenta . Evacuati personalul intr-un loc sigur.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie . Ase purta echipament de protectie corespunzator pentru corp, cap si maini.
6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Pericol de poluare a apei potabile in cazul patrunderii produsului in sol. A nu se lasa apele de stingere sa se scurga in canalizare sau in cursurile
de apa. Anuntati autoritatile daca lichidul intra in sistemul de canalizare sau in apele domeniului public.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Pentru izolare . A se eticheta recipientele si a se prevedea mentiuni de atentionare Tmpotriva oricarui contact.
Metode de curatare . A se absorbi cu un produs absorbant inert (de exemplu, nisip, rumegus, aglomerant universal,

silicagel). A se curata rapid produsul imprastiat. A se spala zona contaminata cu multa apa.
6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Trimiteri catre alte sectiuni (8, 13).
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Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Pericole suplimentare n . A se mpiedica efluentii din stingerea incendiilor sa patrunda in canalizare sau in cursurile de apa. A nu se

timpul prelucrarii contamina apa cu produsul sau cu ambalajul sdu (a nu se curata echipamentele de aplicare in apropierea apelor
de suprafata/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!.

Precautii pentru manipularea : A se evita contactul cu pielea si cu ochii. A nu se manca, bea sau fuma in locurile in care se utilizeaza produsul.

n conditii de securitate A se spala mainile si orice altd zond expusa cu sapun si apa inainte de a parasi lucrul. A se indeparta
fmbracamintea si incaltamintea contaminata. A se curata materialul si imbracamintea dupa lucru.

/20 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Masuri tehnice : A se pastra numai in recipientul original, intr-un loc racoros si bine ventilat. A se pastra intr-un loc uscat si
racoros. A se proteja de lumina.

Conditii de depozitare : Daca nu este gol, a se elimina acest recipient la un centru de colectare a deseurilor periculoase sau speciale.

Ambalajele ramén periculoase atunci cand sunt goale. Respectati in continuare toate instructiunile de securitate.

7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

Protectia mainilor . Manusi rezistente la produse chimice (in conformitate cu Standardul NF EN 374 sau cu unul echivalent).

Protectia ochilor : EC EN 166 "3". A se purta echipament de protectie oculara, inclusiv ochelari si ecran facial care rezista la
produse chimice, daca exista riscul de contact cu ochii din cauza lichidului Tmproscat sau a prafului din aer.

Protectia respiratiei . Protectie individuala speciala: aparat de protectie respiratorie cu filtru P2 pentru particule nocive. Protectie

individuala speciala: aparat de protectie respiratorie cu filtru P3 pentru particule toxice.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica . Lichida

Culoare . fildes.

Miros . Nu sunt date disponibile
Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile
pH : Nu sunt date disponibile
pH solutie : 3.95

Viteza relativa de evaporare (butilacetatul=1) : Nu sunt date disponibile
Punctul de topire : Neaplicabil

Punctul de solidificare : Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere . Neaplicabil

Punctul de aprindere : 207 °C

Temperatura de autoaprindere ;447 °C

Temperatura de descompunere : Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz) : Nu sunt date disponibile
Presiunea de vapori : Nu sunt date disponibile
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C : Nu sunt date disponibile
Densitatea : 0.958

Solubilitate : Nu sunt date disponibile
Log Pow : Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic : Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic : Nu sunt date disponibile
Proprietati explozive : Produsul nu este exploziv.
Proprietati oxidante : Neclasificat. Nu este oxidant in conformitate cu criteriile CE.
Limite de explozivitate : Nu sunt date disponibile
9.2. Alte informatii

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate
10.1. Reactivitate
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

10.2. Stabilitate chimica
Produsul este stabil in conditii normale de manipulare si de depozitare.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

10.4. Conditii de evitat
Lumina directa a soarelui. Temperaturi foarte ridicate sau foarte scazute.

10.5. Materiale incompatibile
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

10.6. Produsi de descompunere periculosi
emanatie. Oxizi de carbon (CO, CO2). Oxizi de azot.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice
Toxicitate acuta . Neclasificat

NOVAPOWER 4 SC

LD50 contact oral la sobolani 5000 mg/kg

DL50 cutanata la sobolan > 2000 mg/kg

LC50 inhalarea la sobolani (mg/l) >1.65 mg/l/4 h
Corodarealiritarea pielii . Neclasificat
Lezarea grava/iritarea ochilor . Neclasificat
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii . Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative . Neclasificat
Cancerogenitatea . Neclasificat
Toxicitatea pentru reproducere . Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere unica . Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata . Neclasificat
Pericol prin aspirare . Neclasificat

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie — apa . Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
NOVAPOWER 4 SC
LC50 pesti 1 >100 mg/l  (Oncorhynchus mykiss)
EC50 Dafnia 1 > 100 mg/l
ErC50 (alge) > 34.14 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
CEr50 (alte plante acvatice) 0.058 mg/l  (Lemna gibba)

12.2. Persistenta si degradabilitate

nicosulfuron (111991-09-4)
Persistenta si degradabilitate | Greu biodegradabil.

12.3. Potential de bioacumulare

nicosulfuron (111991-09-4)
Log Pow | 0.61 (20 - 21°C)

12.4. Mobilitate in sol

NOVAPOWER 4SC
Tensiunea superficiala | 36.2 mN/m

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor
Eliminarea deseurilor si ambalajelor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si ambalajelor.
Legislatia privind eliminarea deseurilor :

HG 427/2010 pentru modificarea si completarea HG nr.128/2002 privind incinerarea deseurilor OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului
tehnic privind incinerarea deseurilor;

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
HG 1061/2008 privind transportul desuerilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Legislatia conform careia se elimina ambalajele de produs :

HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport
Corespunzator cu cerintele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR D A\ A AD RID

14.1. Numarul ONU

3082 3082 3082 | 3082 3082

14.2. anumirea corecta ONU pentru expeditie ) :
SUBSTANTA SUBSTANTA ENVIRONMENTALLY SUBSTANTA SUBSTANTA
PERICULOASA DIN PERICULOASA DIN HAZARDOUS PERICULOASA DIN PERICULOASA DIN
PUNCT DEVEDERIg AL PUNCT DEVEDERI? AL SUBSTANCE, LIQUID, PUNCT DEVEDERI@ AL PUNCT DEVEDERI? AL
MEDIULUI, LICHIDA, MEDIULUI, LICHIDA, N.O.S. MEDIULUI, LICHIDA, MEDIULUI, LICHIDA,
N.S.A. N.S.A. N.S.A. N.S.A.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. ) Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Periculos pentru mediu : Periculos pentru mediu : Da | Periculos pentru mediu : Periculos pentru mediu : Periculos pentru mediu :
Da Poluant pentru mediul Da Da Da
matrin : Da
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

14.6.1. Transportul terestru

Codul de clasificare (ADR) . M6

Dispozitii speciale (ADR) : 274, 335, 601
Cantitati limitate (ADR) : 5l

Cantitati exceptate (ADR) . E1
Instructiuni de ambalare (ADR) : P001, IBCO3, LP01, ROO1
Dispozitii speciale de ambalare (ADR) : PP1
Dispozitii speciale de ambalare in comun (ADR) : MP19
Instructiuni pentru cisterne mobile si containere pentru vrac (ADR) © T4

Dispozitii speciale pentru cisterne mobile si containere pentru vrac (ADR) : TP1, TP29
Cod-cisterna (ADR) . LGBV
Vehicul pentru transportul in cisterna AT

Categoria de transport (ADR) : 3

Dispozitii speciale de transport — colete (ADR) 1 V12

Dispozitii speciale de transport — incarcare, descarcare si manipulare (ADR) : CV13

Numar de pericol (Numar Kemler)

Placi portocalii

Cod de restrictionare tunel (ADR)
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NOVAPOWER 4 SC

Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transp

14.6.2. Transport maritim

Dispozitii speciale (IMDG) : 274,335
Cantitati limitate (IMDG) 5L
Cantitati exceptate (IMDG) : El1
Instructiuni de ambalare (IMDG) : P0O01, LPO1
Dispozitii speciale de ambalare (IMDG) . PP1
Instructiuni de ambalare RMV (IMDG) : IBCO3
Instructiuni pentru cisterne (IMDG) : T4
Dispozitii speciale pentru cisterne (IMDG) : TP2, TP29
Categoria de incarcare (IMDG) A

14.6.3. Transport aerian

Cantitati exceptate PCA (IATA) © E1
Cantitati limitate PCA (IATA) : Y964
Cantitate neta max. pentru cantitate limitata . 30kgG
PCA (IATA)

Instructiuni de ambalare PCA (IATA) : 964
Cantitate neta max. PCA (IATA) : 450L
Instructiuni de ambalare CAO (IATA) : 964
Cantitate maxima CAO (IATA) : 450L
Dispozitii speciale (IATA) : A97, A158
Codul ERG (IATA) ;oL

14.6.4. Transport pe cale fluviala

Codul de clasificare (ADN) : M6
Dispozitii speciale (ADN) . 274, 335, 61
Cantitati limitate (ADN) 5L
Cantitati exceptate (ADN) © E1
Transport permis (ADN) T
Echipamente necesare (ADN) . PP
Numarul de conuri/lampi albastre (ADN) ;0

Nu este supus ADN : Nu

14.6.5. Transport feroviar

Dispozitii speciale (RID) . 274, 335, 601
Cantitati limitate (RID) : 5L

Cantitati exceptate (RID) : E1
Instructiuni de ambalare (RID) : P001, IBCO3, LP01, ROO1
Dispozitii speciale de ambalare (RID) : PP1
Dispozitii speciale de ambalare in comun (RID) : MP19
Instructiuni pentru cisterne mobile si containere : T4

pentru vrac (RID)

Dispozitii speciale pentru cisterne mobile si : TP1, TP29
containere pentru vrac (RID)

Cod-cisterna pentru cisterne RID (RID) . LGBV
Categoria de transport (RID) : 3

Dispozitii speciale de transport — colete (RID) © W12
Dispozitii speciale de transport — incarcare, : CW13, Cw31l
descarcare si manipulare (RID)

Colete express (RID) . CE8

Nr. de identificare a pericolului (RID) : 90

Transport interzis (RID) : Nu

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC
Neaplicabil
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NOVAPOWER 4 SC

Fisa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in
cauza

15.1.1. Reglementari EU

Nu exista restrictii in conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu contine substante din lista de substante candidate REACH

Alte informatii, restrictii si dispozitii legale . conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010.

Directiva 91/414 CEE Consiliului;

Regulamentul ( UE) nr.1107/2009;

Regulamentul Comisiei (UE) nr.453/2010;

Regulamentul (UE) nr.547/2011,

Etichetarea se efectueaza conform Directivei . CE 1999/45;Regulamentul (CE) nr.1272/2008 (CLP) in versiunea curenta.

15.1.2. Reglementari nationale
Hotararea de Guvern nr.1559/2004;
A se consulta masurile de protectie enumerate la rubricile 7 si 8

15.2. Evaluarea securitatii chimice
A se consulta masurile de protectie enumerate la rubricile 7 si 8

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul complet al codurilor H- si EUH-:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicitate acuta (orald), categoria 4
Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic — pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 1
Eye Dam. 1 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
H302 Nociv in caz de inghitire
H318 Provoaca leziuni oculare grave
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Alte date
Data emiterii: 18.02.2015
Versiunea: 0.0/RO
Tnlocuieste: -

Indicarea modificarilor: -

FDS UE (Anexa Il REACH)

Aceste informatii se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor noastre si au menirea s& descrie produsul exclusiv din perspectiva cerintelor privind sénétatea umana, siguranta in utilizare si
ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garantie pentru vreo caracteristicd anume a produsului
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